
造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（下刈）

事業名：令和5年度楢原・万場地区造林（下刈外1）請負事業 群馬森林管理署

作業条件 林分条件

自 至

楢原・万場 35は 0.87 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械（人力併用） 43 20.0 2 密 31°～ 影響 中

楢原・万場 35あ1 6.25 R5.10.1 R5.11.15 全刈 機械（人力併用） 46 19.2 4 密 21°～30° 影響 少

楢原・万場 38ろ 5.17 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械（人力併用） 27 12.1 2 中 31°～ やや影響 少

楢原・万場 43と1 6.43 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械（人力併用） 56 22.0 2 密 31°～ 影響 中

楢原・万場 43と2 0.28 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械（人力併用） 46 22.0 2 密 21°～30° 影響 中

楢原・万場 65へ 5.04 R5.6.1 R5.9.29 全刈 機械（人力併用） 77 27.8 4 中 31°～ 影響 中

計 24.04

造林請負事業予定箇所作業条件等調査表（忌避剤散布）

事業名：令和5年度楢原・万場地区造林（下刈外1）請負事業 群馬森林管理署

自 至

楢原・万場 43と1 0.75 R5.6.1 R5.9.29 忌避剤散布 スギ・カラマツ 2 2,000 10.0 45.00 3倍 15.00 56 22.0

楢原・万場 43と2 0.28 R5.6.1 R5.9.29 忌避剤散布 カラマツ 2 2,000 10.0 16.80 3倍 5.60 46 22.0

計 1.03 61.80 20.6
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